取扱説明書 


保証書別添付 


HITACHI 

Inspire the IMext 


日立電気掃除機 

型式 

CV-VR7 





このたびは日立電気掃除機をお買い上げいた 
だき、まことにありがとうございました。 

この掃除機は家庭用でず。業務巧や掃除な外 
の目的にはご使巧にならないでください。 

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読み 
になり、正しくご使用 <ださい。 

お読みになつたあとは、保証書とともに大切 
にな巧してくださ■し、。 


「ま全上のご注意」 〈 P .4 〜5〉をお読み 
いただき、正しくご使用ください。 


ちくじ 


ご使用の前に 


参各部のなまえと組み立てかた 

参安全上のご注意 . 

参使用上のお願い . 


使いかた 


参運転のしかた . 

參運転時の機能 . 

•本体のランプ . 

参お掃除のしかた . 

• エアー ヘッド . 

-エアーへッドの回転ブラシ 

• クルッとヘッド . 

-クルッと切誓えブラシ吸口 
• あると便利な別売り吸口-- 


お掃除が終わったら 


参あとかたづけ . 

• 電源コードの卷き取りかた . 

-収納のしかた . 

参ごみの捨てかた . 

-パックフイルターの取り出しかた •••• 
-交換用パックフイルターについて… • 
-パックフイルターの取り付けかた"" 

参お手入れのしかた . 

• 本体* 標準付属品*付属応用部品 • • • • 

•フイルター (抗菌加工） . 

-エアーへツド . 


こんなとさは 


参故障かなと思ったら •••• 
参ァ フターサー ビスと保証 

参別売り部品 . 

•仕様 . 














































る部のなまえと組み立てかた 


スライドつまみ フック 

< P .6> < P .9> 


ボタン 




エアーヘッド ホーススタンド延長管クルッと切替え 

〈 P .8、9、16、17〉 < P .11> ブラシ吸口 〈 P .9〉 

♦エアーヘッド、 延長管を外すときは、ボタンを押しながら 
巧いてください。 

♦エアーヘッド、 延長管の取りかけの際、「カチツ」と音が 
しないことがありまずが、異甫ではありません。 



回転ブラシ 
(抗菌回転ブラシ） 



广 標準付属品 " 

エアーヘッド（"固） 

(D-TM47) 

V 

V 

延長管 （1 本） 

(ワンタッチズーム パイプ） 

ホース （1 本） 


" 付属応用部品 ' 

サツと八ンドル （1 個） 

% 

V 

クルツと切替えブラシ吸 □(1 個） 

別売り部品接続用アタッチメント 
り個） <P.10> 

励 

J 

































ボタン 



サツと八ンドルの取り付けかた 


〇サツとハンドルを本体つざてに取り付ける 

本体つざてにある^角マークを上にして、 
サツと八ンドルを、持ち手に溝のある方向から 
挿入□下側にそわせて差し込む 



B サツとハンドルを取り付けた本体つざてを 
本体に差し込む 


本体つざて 




る部のなまえと 
組み立てかた 
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ま全上のごを意 


必ずお守り<ださい 


ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次の 
ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 


■表示内容を無視して誤った使いかたをしたとさに生じるを害や損害の程度を、次の表示で区分し、 
説明しています。 


この表示の欄は、「死 t または 
^重傷を負うことが想定される」 
内容です。 


この表示の欄は、「軽傷を負う 
イ< ミことが想定されるか、または 
/± * 胃、物的損害の発生が想定される」 
内容です。 


Am 


給表示の説日月 


「警告やを意を促す」内容のものです。 


してはいけない「禁止」内容のものです。 

〇 必ず実行していただく「指示」内容の 
ちのです。 



A 警告 


異常-が障時には直ちに使用を中止ずる 



-スイツチを入れても、運転しない-運乾中、時々止まる -ホースが破れている 

-電源プラグやコードを動かすと、-運乾中、異常な音がする-こげくごい"におい"がする 
通電したりしなかったりする-本体が変形したり、異常に熱い-その他の異常がある 

発煙•発火-感電のおそれがありまず。 

ずぐにスイツチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検•修理を依頼してください。 


電源(コンセント.プラグ-コード) 

♦定格1 SAiJLh . 交流！ 00 V のコンセ 
ントを単独で使う 

参電源プラグは根元まで確実に差し込む 
•ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグ 
をコンセントから抜く 
♦電源プラグのほこりなどは定期的に 
乾いた巧でふき取る 


0 参電源コードを傷つけない 

傷つけ.加工.無理な曲げ•引っ^ 
張り•ねじり•重いものを載せる- 
挟み込むなどしない J 

参傷んだ電源コードや電源プラグ、 
ゆるんだコンセントは使用しない 
参電源コードを回転ブラシに巻き込まない 
参めれた手で抜き差ししない 

火災•感電の原因となりまず。 



f エアーヘッド(吸込 □) 

角虫れない]自 

< n け 1 

♦回転ブラシには軸れない 


/回転ブフシ 

(\|けがの原 S となりまず。 


% 

特にお子さまにはごを意ください。 




そのほか 

0 ♦引火性のちの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、 
吸わせない〔な油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、 
可燃性ガス（スプレー)、たばこの吸い殻など〕 

♦巧しピン、針、つまようじ、じゆうたん洗浄剤などのミ包、のよう 
なちのを吸わせない 

♦改造はしない。修理技術者な外の人は、分昭したり修理をしない 
♦7 j < 洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く） 

爆発-火災-感電-けがの原因となりまず。 



驗.若 

つまようじ’ 


じゆうたん 
洗ミ争を]などの泡 
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/ K 注意 


電源 (コンセント- プラグ- コー ド） 

© ♦使用時1^4外は、電源プラグをコンセントから抜く 

絶縁劣化による感電-発火の原因となりまず。 

♦電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く 

電源〕ードが傷つき、シヨート（短絡）して感電.発火ずることがありまず。 

♦電源コードを卷き取るときは電源プラグを持つ 

電源プラグが当たってけがをずることがあります。 

運転終了直後は、電源プラグの刃先が熱くなることがあり、やけどのおそれがあります。 

♦電源コードは、 7 j < 平に引さ出ず 

上方向に引き出すと、本体とのこすれにより電源コードが破損して感電-発火の原因となります。 


エア—ヘッド(吸込口） 

0 ♦運転中に吸込口をふさいで、スライドつまみを 
スライドさせない 

延長管が急に縮んで、けがをずることがあります。 

♦吸込□をふさいで長時間運転しない 

過熱による本体の変形-発火の原因となりまず。 



ホース 

0 


参ホース差し込み口の接点にピンなどを入れない 

シヨート（短絡）して感電-発火の原因となりまず。 


ピンなどを入れない 



排気口 

0 


参排気□をふさがない 

過熱による本体の変形-発火の原因となりまず。 

♦排気□から出る風を、長時間体に当てない 

イ氏溫やけどをずることがありまず。 



八ツクフイルター 

〇 


♦パツク フイルターは 日立純正に V - 型用)パツク フイルターを 使用ずる 

日立純正品な外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙-発火の原因となりまず。 


そのほか 

0 ♦火気に近づけない 

本体の変形によりシヨート（短絡）して感電-発火の原因となりまず。 
排気により炎が大きくなり、火災の原因となりまず。 


安全上のごを意 
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使用上のお願い 


故障などを防ぐために、次のことをお守りください。 

また、本文中の事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 


♦電源コードはホ印な上無理に引き出さない 

断線の原因となりまず。 

♦エアーヘッド、延長管、ホースを強くぶつけない 

破損の原因となります。 

参ホースや延長管の先端で掃除しない 

接触で良や破損の原因となりまず。 

♦持ち運びずるときは、ホースを持つてぶら下げない 

ホースの破損の原因となりまず。 


参本体に乗らない 

故障の原因となりまず。 

♦次のようなちのは吸わせない 

異臭や故障の原因となります。 

-水や液体•湿ったもの- P 及湿剤(湿気取り） 
-多量の砂や粉-長いひも-ガラス 

♦7 j < 洗いした部品は十分に自然乾燥させる 

異臭や故障の原因となりまず。 


運転のしかた 

〇 電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む 

電源コードを引き出すと、「除じん機構」が働きます。 〈 P .3〉 



A 警告 

义災のおそれあり 

定格1 5 A な上.交流1 00 V のコン 
セントを単独で使ラ 

♦延長コードを使用したり、ほかの書 
気製品と同時にコンセントをご使用 
にならないでくだごい。 


♦チリ落としの効果を出ずため、お掃除のときは電源コードを黄印 
まで引き出してください。 

♦電源コードを引き出ずとき、卷き取るときのカタカタ音は除じん 
機構の音でずので異甫ではありません。 

♦電源コードをきき取るときは、チリ落としをしません。 


t 田[す iin 

参電源コードはホ印が上引さ出さない 
でください。 

断線の原因となります。 


© 延長管の長さを調節ずる 

スライドつまみをスライドしながら、延長管を 
伸縮させる 



A ミち后、 

けがのおそれあり 

参運転中に吸込□をふさいで、スライド 
つまみをスライドさせないでください。 
延長管が急に縮むことがあります。 

参掃除をするときや延長管を縮めると 
きは内パイプの凹凸部を持たないで 
ください。また、延長管を伸縮させ 
るときは、スライドつまみと延長管 
のすき間に手などを押しつけないで 
ください。手を挟むことがあります。 
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© 


運転スイツチを巧ず 


HD じゆうたんの念入りなお掃除に 
フローリング、畳などのお掃除に 


2= ノ U ソノソ、且 Wh しリノの师 

静かにお掃除したいときに 


广標準) 普通のお掃除に 

♦「強/弱」スイツチは、巧すごとに 
「強」づ「尉づ「強」の順に切り 
替わります。 



運転を止めたいとさに 


A ミち意 


けがのおそれあり 

♦吸込□をふさいで、「強/弱」スイッチや「標準」スイッチを押さないでください。 
ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。 


運転時の機能 


本体のランプ 



〇 し点な 1 パックフィルターの交換時期が 
近づいているお知らせです。 


[点ミ威 1 パックフイルターの交換のお知 
らせ（目安)です。 < P .12~14> 

x 「 弱」運転のとさは、点灯/点滅しません。 



本体のランプ 


こんなとさは 


ごみがいっぱし^でも「本体のランプ」が点灯/点滅しない 


け帛ごみなどが多いとき 

定期的にごみのたまり具合を確認し、パックつイルターを交換することをおすすめします。 


ごみが少なくても「本体のランプ」が点灯/点滅する 


♦細かい砂ごみ、±ぼこりを吸わせたとき 

パック フィ ルターが目詰まりしています。新しいパックつ ィ ルターに交換してください。 〈 P .1 2〜14〉 
♦毛足の長し^じゆうたんなどで吸込□がふごがれたときや、クルッと切替えブラシ吸□などをご使用のとき 
吸込風量が少なくなっています。吸込□を掃除面から離し、「本体のランプ」が消灯すれば、そのまま 
ご使用 I 、ただけます 

♦延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用のとき 
電源電圧が低下することがあります。定格] 5 A が上-交流] 00 V のコンセントを単独でご使用ください。 
• 「標準 J 運転で「本体のランプ」が点滅したとき 

次に記載している方法でパックつィルターの交換時期を正しく確認し、「本体のランカが点滅しなけれ 
ば、そのままご使用いただけます。 


パックフイルターの交換時期を正しく確認したいとさ 


円 運転スイッチを「強」運転にする 
g エアーヘッドをホ面から浮かせる 
日 「本体のランプ」の点灯/点滅を確認する 


使用上のお願い 


運転のしかた 


運転時の機能 
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お掃除のしかた 



参巧面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。 


前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れまず。 

参初めてお掃除ずるじゆうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがありまず。 


フ□-リング•畳床面の傷つき防止のため、フ□-リングや畳の目にテって動かしまず。 


じゆうたん 



巧面に傷を付けるおそれあり 

参特にひのさやクッシヨンつ□ア※などのやわらかい床の場合、 
エアーへッドを床面に強く押しつけないでください。 

♦車輪にごみが給みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの 
原因となります。定期的にお手入れしてください。 〈 P .16〉 
♦車輪、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの 
販売店にご相談ください。 〈 P .20、22〉 

X クッシヨンつ□アとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッシヨン 
性のある床材のことです。 



■巧随10 ♦床面の種類によっては、操作が重くなることがあります。 
このようなときは、「弱」運転に切り替えてください。 


ーヘッドの回転ブラシ 


♦エアーへ ッドを持ち上げたときは、静かにするため回転ブラシの回転が遅くなります。 

(止まる場合もあります） 


_^ 回転ブラシの回転 

回転ブラシが高ま1が遅くなります。 



1/….川'…………/川’………/…//…//……/ 


A 警告 

けがのおそれあり 

運転中は エアーへ ッドの回転ブラシに軸れない 

♦きき込まれるおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。 

ノ 



■巧随 in ♦じゆうたんの種類によっては、回転ブラシが回転しにくくなることがあります。 
このようなときは、「強」運転に切り替えてください。 

♦薄い力一ぺットなどが吸いついて、ごみが取れにくいときは、力一ぺットの隅を押さえ、 
吸いつかないようにしてお掃除してください。 

参回転ブラシは床-畳上でも回転します。 


8 





















ク J レツとへツ 


>グリップハンドルをひねると、 エアーへ、ソ ドの向きが変わります。 

また、エアーへッドをクルッと回してすき間もスムーズにお掃除できます。 


左にクルツ 


ちにクルツ 




クルツと切替えブラシ吸口 


参狭いずき間や隅をお掃除する吸□です。 

お部屋の隅のお掃除に ソファーの隅などのお掃除に 




♦延長管か手もと操作部にねじ込んでご使用くだ 
ご■し、。 



♦お掃除する場所に合わせてブラシの使い分けが 
できまず。切替えブラシの側面を持って矢印の 
方向に回転ごせ、先端に固定してくだごい。 



参左ちいずれかのフックに差し込んで収納します。 
クルッと切誓えブラシ吸□の巧を延長管のフック 
にしつかり差し込んでくだごい。 


ホ 



A ミ主意 


けがをずる-傷を付けるおそれあり 

♦切替えブラシを固定するとさは、手を挟 
まないように側面を持つて回転させてく 
ださい。 

♦ピアノなど特に傷つきやすい場所には、 
ブラシを巧しつけないでください。 


■田1111 

参クルツと切替えブラシ吸□は主に先端から 
空気を吸い込んでいます。さらに、側面の 
巧からも空気を吸い込んでいるため、吸い 
込み音がしますが異常ではありません。 
側面の巧にごみが詰まつてし、る場合は、 
本体 モーターの 保護^た 
のため、ごみを取り 
除いてください。 



お掃除のしかた 
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お掃除のしかた(続き) 


あると便利な別売り吸口 


♦付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、 
別売りの吸口が使えます。 <P .22> 
アタッチメントは、手もと操作部または延長管に 
取り付けてご使用ください。 



別売り吸□卿用自在吸口) 


ふとん巧吸口 ( G -52) 

ふとんを傷めず、ダニ•ほこり-糸くずなどを 
吸い取る吸□です。 

(「弱」運転でご使用ください） 

水洗いができます。 



はたき吸口 ( D - H 3) 

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、ま具など 
をお掃除する吸□です。 

ブラシ部分は水洗いができます。 



棚用自在吸口 ( D - TJ 2) 

吸□の角度を変えて、棚の上などをお掃除する 
吸□です。 

水洗いができます。 



丸洗いフ□-リングヘッド ( D - F 3) 

つ □— IJ ング、畳に適した大さめのおさ専用 
ブラシかきの吸□です。 

( 「標準」「弱」運転でご使用ください） 
水洗いがでさます。 



伸縮ずき間巧吸口 （ D - SH 2) 

すき間の奥まで届く、先が細い2段伸縮の吸□です。 
水洗いができます。 



ブフソを 
/取り付け 
^ることち 
でさます。 
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〇 延長管を縮めて 〈 P .6〉、 取り付け溝に 
ホーススタンドを差し込む 


@ 


ホースを延長管に 
卷さつける 



延長管 


ホース 


あとかたづけ 


電源コードの巻き取りかた 


電源プラグを持って、電源コードきき取りボタンのマーク部（巧)）を押しながら、電源コードを卷き取って 
くだごい。 

電源コード卷さ取りボタン 



けがをずる-家具に傷を付けるおそれあり 

♦電源プラグをなくとさ-電源コードを巻き取る 
ときは、電源プラグを持ってください。 



電源プラグを持つ 




さらにコン八クトにリ又細したいとき 



A ミち意 

けがのおそれあり 

♦収納状態のままで持ち運ぶと、ホース•延長管や吸□が外れることがあります。 


• 

ス1ブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。 
ホースの変形やさ如章の原因となります。 

ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。 

J 


収納のしかた 


i ^ —ススタンド 


お掃除のしかた 


あとかたづけ 
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ごみの捨てかた 

♦吸込力が弱くなつたら、「本体のランプ」が点な/点滅していないかを確認してくだ 
さい。 < P .7> 

♦定期的にごみのたまり具合を確認してください。 

ごみの種類によって、「本体のランプ」が点灯/点滅しないことがありまず。 


A がとヒ感電•けがのおそれあり 

6 口 ♦ごみ捨ての際は、電源プラグを]ンセントから抜いてください。 


パックフイルターの取り出しかた 




凸フック情色)を図の矢印方向に持ち上げる 
旦ボール紙をフックから取り外ず 




♦ごみがこぼれないよう、ゆっくり取り出してくださし、。 
モーター部にごみが入り込み、さ如章の原因となります。 
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交換用パックフィルターについて 


♦お買い上げ時に付属(装着分)のパックフイルターは、 GP -75 F (抗菌防臭3層クリーンパックフイルター) 
でず。 

♦次の曰立純正 ( CV - 型用）パックフイルターが使用できます。 


A 注意 


発煙-発义のおそれあり 

♦パックつイルターは日立純正 ( CV - 型用）ノ \°ックつイルターをご使用ください。 


型式 

シール ふた 

捕じん性能 

消臭 

枚数 

希望小売価格 

GP - 2000 FS 

〇 

局 捕じん© 

◎ 

3 

2,100円（税巧2,000円） 

GP -130 FS 

〇 

© 

◎ 

3 

1,365円（税抜1,300円） 

GP -110 F 

- 

◎ 

(防臭） 

5 

1,155 H (税ほ1,100円） 

GP -75 F 

- 

〇 

(防臭） 

5 

735円（税ほ 700円） 


♦価格は、2012年] 0月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 
♦希望ル売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。 


パックフイルターの取り付けかた 


参お買い上げ時に付属していたパックフイルター ( GP -75 F ) で説明しています。 


■aiMn ♦破れたパックつィルタ-や使用済みのパックつィルタ-は使用はしないでください。 
モーター部にごみが入り込み、故障の原因となります。 


〇 


ボール紙の切り欠きを上にして、ガイドの挿入溝にボール紙を合わせる 

参パックつィルターは折りたたんだままの状態で取り付けます。 

参フックの突起は、別売りのシールふた付きパックつィルター 〈 P .13、21> 取り付け用です。 
ご使用の場合は、シールふたに記載の説明に従い取り付けてください。 





ボール紙をガイドの挿入溝にテって奥まで}甲し込む 


挿入溝 


ボール紙 
振動ゴム 



ガイド 


参パックつィ ルターが 振動 
ゴムにかぶさらないよう 
に取り付けてください。 

除じん機構の動さが悪く 
なり、早期に r 本体の ラン 
プ」が点灯/点滅すること 
があります。 

また、電源コードを「巻さ 
取る」「引き出す」操作が行^ 
えないおそれがあります。 


パック フイルター 
振動ゴム 



ごみの捨てかた 


13 








































ごみの捨てかた(続き） 

ボール紙の上部を、両手でフックのつめの内側まで押し込む 



上ふたを閉める 



■ aiMin 参パックつィルタ-を取り付けていない、または正しく取り付けられていない状態で、上ふた 
を閉めようとしても閉まりません。 

上ふたやつックが破損するおそれがありますので、無理に押さえないでください。 


お手入れのしかた 


A 警告 


感電-けがのおそれあり 

参お手入れの際は、電源プラグをコンセントから巧いてください。 


本体*標準付属品 • 付属応用部品 


♦巧れが気になるときはお手入れしてください。 

水を合ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください 


♦ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤や化学 
ぞうきんなどを使用しないでください。 

ひび割れや変色の原因となります。 
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ルター(抗菌加工） 


>パックフィルターを交換しても「本体のランプ」が点灯/点滅したり、吸込力が回復しないとき、 
ミちれが気になるときはフィルターをお手入れしてくだごい。 

つイルターをお手入れする前に、パックつイルターを取り出してください。 


〇 


上ふたを開け、パツキンを持ち上げ、水色のフイルターを取り出ず 





フイルターを水で軽く巧し洗いし、たたいて水気を切り、 
十分に自然乾燥させる 



♦洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機 
で洗ったりしないでください。 

また、ヘアードライヤーなどの熱風で 
乾燥ごせないでくだごい。 

性能の低下や変形の原因となります。 


© 


パツキンを持ち上げ、フイルターを取り付ける 
(フイルターの向きにミ主意ずる） 



〇 


パツキンの突起を、元どおり取り付け枠に差し込む 



A ミち意 


発煙-発义のおそれあり 

♦つイルターを取り付けて運転してください C 


CgMiin ♦フイルターの取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 〈 P .20〉 


ごみの捨てかた 


お手入れのしかた 


15 

































お手入れのしかた(続き) 



♦吸込力が弱くなったり、ミちれが気になるときはお手入れしてください。 

参定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。 

回転ブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ□、回動部にごみが付着していると、吸込力の低下や故障の原因と 
なります。 


CSD ♦てァ-ヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手人れしてください。 


付着したごみを取り除く 

付着したごみを、クルツと切替えブラシ吸口を使って吸い取ってください。 



絡みついたごみを取り除く 

絡みついたごみを、ピンセツトなどで取り除いてください。 



巧面に傷を付けるおそれあり 

A ♦車輪にごみが給みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの原因となります。 

胃、 ♦き輪、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。 

化20、22〉 
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o 


エアーへッ ドを水洗し^ずる 
回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く 

U エア-へッドを裏返して、ド】レバーが止まるまで 0回転っ''^シを取り外す 
U レバ-のつめをもに巧し U 開いたあと、ブラシ 
ながら手前に開く 


ホルダーを取り外す 




ブラシ ホルダー 



回転ブラシ 


回転ブラシに 
給みついたごみ 
は八サミなどで 
切って取り除く 





エアー ヘッド、ブラシホルダー、回転ブラシを tK 洗いし、水気を切る 

凸各部品を洗う 曰フ茂語！端気赢 





■巧距 in 参ベンジン、シンナ-、アル]-ル、洗剤などは使用しないでください。 

また、毛のかたいブラシで洗わないでください。 

•水洗い後は陰干しにして、十分に自然乾燥させてください。 

ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥ごせないでください。性能のほ下や変形の原因となります。 


© 


0元どおり取り付ける 


エアー ヘッド、ブラシホルダー、回転ブラシが乾燥したことを確認し、 
回転ブラシを取り付ける 

n 回転ブラシの軸受部揮側)を溝 
に创〇せる 


軸受部 
馬側) 
溝 



CSD ♦軸受部にはを油しないでください。 



〇 


ブラシホルダーを取り付ける 

〇つめを溝に合わせる 日ブラシホルダーを取り付ける g レバーを閉める 





お手入れのしかた 
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が障かなと思ったら 


修理を依頼される前に 

欠の点をちう一度お調べください I 


保護装置が働いている場合がありまず。次の直しかたにより保護装置を解除してください。 



r 本体のランプ」が点滅したまま運転を続けると、本体モーターの過熱を 
防ぐために、電力を抑える保護運転になることがあります。 

ごらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を停止します。 


パックフイルター 
の 目詰まり 
フイルターの ごみ 
詰まり 


吸込□をふごい 
だままの運転 


ホース-延長管 
のごみ詰まり 




約5分後〜約60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけまず。 


ホース•延長管 
に詰まったご' 
みを取り除く 


吸込□をふさ 
し、でいるもの 
を取り除く 


パックフイルター 
を正し < 取り付 
ける 


〈 P .12 〜14〉 


パックフイルター 
の交換、 

フイルターの 
お手入れをずる 

〈 P -12 〜15〉 


「切」スイツチを巧し、電源プラグをコンセントから抜く 


本体が運転できない 


直しかた 


保護装置と原因 
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吸込力が弱い 


副こ吸込力が弱くな 
0 、しばらくすると 
司復ずる 


が本が運転しない 


]: アー へッ ドの回転 
ブラシが回転しない 
ちたは回転しにくい 


K 原コードが全部入ら 
^^ぃ、または引さ出せ 
乱、 


非気や本体があたたか 
くなる(特に夏場） 


^ 確認ずるところ ] 

[ 直しかた ] 


(1 )パックつィルターが目詰まりし 
ていませんか。 

(1) 新しいものと交換してくださ 
い。 

P .12 

S 

P .14 

(2) つィルターにごみが付着してい 
ませんか。 

(2) つィルターのお手入れをしてく 
ださい。 

P .15 

(3) 延長管、ホース、つざてにごみ 
が詰まっていませんか。 

(3) ごみを取り除いてください。 

— 

(4) エアーへッドにごみが詰まって 
いませんか。 

(4) ごみを取り除いてください。 

P .16 

P .17 

延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用になる 
と、電源電圧のほ下により、早期に「本体のランプ」が点な/点滅する場合があ 
ります。定格] 5 A な上-交流] 00 V のコンセントを単独でご使用ください。 

— 

参エアーヘッドを押しつけたり、ふ 
さぐようにして薄い力ーペット、 
毛足の長いじゆうたんなどをお掃 
除していませんか。 

♦クルッと切替えブラシ吸□を力一 
テンなどに巧しつけたりふさぐよ 
うにしてお掃除していませんか。 

本体モーターの過熱防止のため、 
自動的に電力を抑える運転をして 
います。異常ではありません。 

参回復しにくい時は、スイツチを切って 
から、もう一度運転をしてください。 

参回復後は、エアーへツドに力を入れ 
ず、すべらせるように軽く動かして 
ください。 

— 

( 1 ) 電源プラグがコンセントにしつ 
かり差し込まれていますか。 

(1) しっかり差し込んでください。 

P .6 

(2) 本体にホースが確実に差し込ま 
れていますか。 

(2) 「カチツ」と音がするまでしっか 
り差し込んでください。 

P .2 

P .3 

(1 ) 本体、ホース、延長管、エアーヘッド 
などがしつ力、り接続されていますか。 

(1) しっかりと接続してください。 

P .2 

P .3 

(2) エアーへッドが床面から浮いて 
いませんか。 

(2) 床面から浮かせると遅くなる構 
造になっています。 

P .8 

口）回転ブラシ、空気取り入れ□など 
にごみなどが付着していませんか。 

(4) 延長コードを使用したり、ほか 
の電気製品と同時にコンセント 
を使用していませんか。 

(3) ごみを取り除いてください。 

(4) 定格 1 5 A な上-交流 1 00 V の]ン 
セントを単独でご使用ください。 

P .16 

P .17 


空気の流れで回転ブラシが回転しているため、吸込力が弱くなると回転 
ブラシが回転しない、または回転しにくくなります。 

このようなときは、「吸込力が弱い」を確認してください。 

参電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがありまず。 
電源コード卷き取りボタンを巧しながら、電源コードを「巻き取る」「引き出 
す」操作を数回繰りあしてください。そのあと、黄印まで引き出してよじれ 
を直してから、もう一度巻き込んでください。 

参パックフイルターの中がごみでいっぱいになってくると、電源コード巻き 
取りボタンが巧しにくくなることがあります。電源コード卷き取りボタン 
を奥までしっかり巧しながら、電源コードを巻き込んでください。 

空気の流れで本体モーターをを却しているためで、異常ではありません。 


P .19 


確認してもまだ異常がある場合 


n ご自分で修理をなごらないで、お買 Id ク rT 
し、上げの販売店へご相談くだごい。里ド -^ U 




故障かなと思つたら 


ィ / I _—一 




-R-E 7 7 4JJ < 


19 







アフターサービスと 保証 


使巧中に異常が生じたときは 


「巧障かなと思ったら」 〈 P .18、19> をご確認のあと、それでも巧障と 
思われる場合には、ご自分で修理をなごらないでお買い上げの販売店 
にご相談ください。 

♦修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品 
(ホース、延長管、エアーへツド）もご一緒にお持ちください。 


お知らせいたださたい内容 

1型式- CV-VR7 
2症が一でさるだけ詳しく 


長時間ご使用になるとき 


♦-曰のご使用時間が極端に長い場合や、共同(寮など)でご使用になる場合には、短期間で部品の交換 （エアーヘッド や 
モ ーター など)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検をなさってご使用に 

♦この i うな場合は、保証期間中でも有料になることがあります。 C _ •又 この除森な家庭 hj です _ ) 


転居される場合 


参ご転居により、お買い上げの販売店のァつターサー 
ビスを受けられなくなる場合は、 前もって販売店に 
ご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店 
を紹介ごせていただきます。 

♦電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部 
品の交換はホ要です。 


部品の保有期間について 


この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、 

製造 打ち切り後 6年です。 

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため 
に必要な部品です。 


愛情点検 



★長年ご使用の掃除機の点検を 

ご使用の際、 
このような 
症状はあり 
ませんか？ 

参スイッチを入れても、運転しない 
参電源プラグやコードを動かすと、通電 
したりしなかったりする 
♦運転中、時々止まる 
♦運転中、異甫な音がする 
♦本体が変形したり、異甫に熱い 
参ホースが破れている 
参こげくさい"におい"がする 
♦その他の異常がある 

► 

ご使用 
中止 

事故防止のため、 
すぐにスイツチを 
切り、電源プラグ 
を巧いて、販売店 
へ点検.修理を依 
頼してください。 


日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ごす明な点は下記窓□にご相談ください。 
X 下記窓□の内容は、予告なく変更させていただく場合がごブいます。 


ホームぺージに r よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください C 

http://kadenTan.hitach し co.jp/q_a/mdex.html 


修理に関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -31 21 -68 
FAX 0120-3121-87 

(受付時間)9:00〜1 9:00( 月〜±)、9:00〜1 7:30( 曰•祝日） 
携帯電話、 PHS からもご利用でさます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様ホ目談センターへ 

TEL 0120 -3121-11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間)9:00〜] 7:30( 月〜±)、 9:00-1 7:00( 日.祝日） 
年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


保証について 


♦この商品は保証書付きです。 

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保をしてください。 


保証期間 

お買い上げ曰から 1 年間です。1 

り呆証期間中でも有料になることがありますので、、 
U 呆証書をよくお読みください J 

1 

保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。 

保証期間が過ぎて 
いるとさは 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有斜で修理させていただきます。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただ舌ます。 
♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人障報を提供し対応させていただくことがあります。 
♦修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。 


20 






































型式 

抗菌の確認を行った 
試験機関 

試験方法 

抗菌の方法 

抗菌の処理を行って 
いる部分の名称 

試験結果 
(抗菌活1住値) 

K ックフィルタ - GP - 2000 FS 
バック7イルタ- GP -130 FS 

A ’ ッのイルタ- GP-llOF 
バック7イルタ- GP -75 F 

一般財団法人 
ボーケン品質評価機構 

瓜 U 902に基づく 

繊維に練り込み 

パックつィルター巧層紙 

2.0 し乂上 


別： 7 C り部品 


日立の家電品取扱店でお求めください。 

価樹ま、2012年] 0月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 


♦上記希望ル売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。 


GP -75 F (5 枚入り） 
希望ル売価格 
735円(税ほ700円) 


♦付属(装着分)のパックフイルターは、 GP -75 F (抗菌防臭 3 層クリーンパックフイルター)です。 
♦次の曰立純正 ( CV - 型用）パックフイルターが使用できます。 


X 抗菌活性値が 2. 0な上で抗菌効果があるとされています。 

V_ J 




発煙-発义のおそれあり 

•パックつィルターは、日立純正に V - 型用）パックつィルターをご使用ください。 

曰立純正品な外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙-発火の原因となります。 
また、その場合、紙パックに関係する掃除機の性能•品質は保証できません。 


型式 

シール。、た 

捕じん性能 

消臭 

枚数 

希望小売価格 

GP - 2000 FS 

〇 

高捕じん感 

◎ 

3 

2,100円（税抜2,000円） 

GP -130 FS 

〇 


◎ 

3 

1,365円（税ほ1,300円） 

GP -110 F 

- 

◎ 

(防臭） 

5 

1,155円（税ほ1,100円） 

GP -75 F 

- 

〇 

(防臭） 

5 

735円（税抜 700円） 


日立純正 ( CV - 型用）パックフイルター 


抗菌効果 


アフタ I サービスと保証 


別売り部品 
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別売り部品(続き) 


ふとん用吸 111(6-52) 


はたき吸 CKD - HS ) 


棚用自在吸 CKD - TJZ ) 



希望ル売価格 
，785円(税抜1,700円） 



//"I り "'I IjI'i り、、の 

1111111 ill I L lllill \|| 


希望ル売価格 
3,990円(税ほ3,800円） 



希望ル売価格 
1,260円(税抜]，200円） 


丸洗いフ□-リングへツド ( D - F 3) 


伸縮すき間用吸 □( D - SHS ) 



希望ル売価格 
5,250円(税ほ5,000円） 



希望ル売価格 
1,680円(税抜]，600円） 


♦付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。 


クルツと切替えブラシ吸 □ 


サツと八ンドル 


別売り部品接続用アタッチメント 



サービスパーツ CV - PL 8-009 
クルッと切替えブラシ吸 □ 

とご指定ください 

希望ル売価格 
1,050円(税巧1,000円） 


回転ブラシ 



サービス ノ\°— 、 ソ CV - TR 560-004 
□-タリブラシクミ （ TM 46) 

とご指定くだごい 

希望ル売価格 
2,100円(税抜2,000円） 



サービスパーツ CV - PM 8-01 5 
サツと八ンドル PM 8 
とご指定ください 

希望ル売価格 
1,050円(税抜1,000円） 


車輪怖） 



サービスパーツ CV - SM 1 0-033 
アタッチメント （ SM ) 

とご指定ください 

希望ル売価格 
315円(税ほ300円） 


車輪惟） 



サービスパーツ CV - VL 5-007 
□ーラブクミ F 
とご指定ください 

希望ル売価格 
525円(税ほ500円） 



サービスパーツ CV - WF 5-01 8 
□ーラブクミ （ L ) 

とご指定ください 

希望ル売価格 
315円(税ほ300円） 


♦上記希望ル売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。 

♦回転ブラシ•車輪を交換する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

お客様のご要望により部品交換いたします。部品交換には、部品代のほかに交換作業費がかかります。 
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仕様 


試験結果 
(抗菌活 I 住値) 


2.0 な上 


試験方法 


瓜 L 1902に基づく 


X 抗菌活性値が2 . 0な上で抗菌効果があるとされています。 


口 Pan 名 

抗菌の確認を行った 
試験機関 

パックつィルター 

GP -75 F 

一般財団法人 
ボー クン 品質評価機構 

つィルター 

回転ブラシ 

(財)曰本化学繊維検査協会 


抗菌の方法 

抗菌の処理を行って 
いる部分の名称 

繊維に練り込み 

パックつィルター巧層紙 

す織布 

繊維に塗布定着 

刷毛 


この製品は日本国内家庭用でず。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 
また、アフターサービスもできません。_ 


電 源 

100 V 50-60 HZ 共用 

質 量 

4.8 kg (標準付属品をさむ） 

消費電力 

1000 W 〜 約 200 W 

本体寸法 

長さ288 mmx 幅256 mmx 高さ2^4 mm 

吸込仕事率 

600 W 〜 約 80 W 

標準付属品 

ホース . 1本 

運転音 

66 dB 〜 約 60 dB 

丄 J へソ r " 11囚 

延長管 . 1本 

集じん容積 

1.5 L 

付属応用部品 

サッとハンドル . ]個 

わ n . 、、,レト71ホ夫； — f ;ご/ n な rn . 1イ田 

コードの長さ 

5 m 

ノルソこしノ」営スゾフ U な11囚 

別売り部品接続用アタッチメント…… ] 個 


抗菌効果 


別売り部品 


仕様 
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お客様;>< モ 

後日のために記入して 
おいてくだごし、。 

サービスを 依頼ごれる 
とき、お役に立ちます。 

購入店名 

電話 



> 

ご購入年月日 

年 

月 

曰 








3- M 8635-3 B 


礙日立アプライアンス株式会社 

干 10 日- 8410東京都港 区 西新橋 2-15- 12 
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